
  

Beschaltung SCART als R-G-B Variante

Pinbelegung QL RGB Buchse, 
Draufsicht 

QL Ausgang für Video / Scart

Der QL hat zwei Grafikmodi,
Monitor (512x256 in 4 colours, 85x25 text) 
TV (256x256 in 8 colours, 42x25 text) 

Nachfolgend wird ein Adapterkabel beschrieben, mit dem der 
TV Modus (256*256) für SCART und CVBAS Eingänge verfügbar ist. 

1 . composite PAL2. composite Monochrom

3 Masse

4. composite Sync5. vertical sync

6. grün7. rot

8 blau

1 . composite PAL

3 Masse

3 Masse

2. composite Monochrom

Variante für Farbmonitore, CVBAS Eingang Variante für Schwarzweiss Monitore, 
Monochromes Signal

3 Masse,  an SCART Pin 5, 9, 13, 17

1

blau Pin 7

rot  Pin 15

grün Pin 11

8 blau

6. grün

7. rot
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20  Video

330 Ohm

330 Ohm

330 Ohm

330 Ohm

1,2 K-Ohm

16 Sync

4 comp.Sync, über 330 Ohm an Pin 16
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330 Ohm

Chinch Stecker Chinch Stecker

330 Ohm

3
4


